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WKRĘT STALOWY W TULEI ROZPRĘŻNEJ TERMOPLASTYCZNEJ

POSZYCIE
DACHU

PŁYTY ZE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

MIN. 50 mm

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA ZBROJĄCA Z ZAPRAWY
KLEJOWEJ Z SIATKĄ  Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PREPARAT GRUNTUJĄCY

OBRÓBKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ  DWUKROTNIE GRUNTOWANEJ

USZCZELNIENIE SILIKONEM NA MOCOWANIU

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA UBYTKI

ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA PRZY ATTYCE

SIATKA WZMACNIAJĄCA ZAWINIĘTA
MIN.50mm POD OCIEPENIE

APROBOWANE USZCZELNIENIE

TYNK SILIKONOWY

DETAL H:

DESKA R. 2,5 CM LUB PŁYTA OSB 2,5CM

ŁĄCZENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH NA RĄBEK STOJĄCY
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Tytuł inwestycji:

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I
REALIZACJI INWESTYCJI
94-053 Łódź, ul. Ks. J. Popiełuszki 43A m. 22

Adres inwestycji: 91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26, dz. nr ewid. 490/2

Podpis

Skala : Nr rys.

Wykonywał:

Nazwa rysunku:

Data :

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

05.2018

mgr arch. Andrzej Herburt
upr. nr 522/73/Łm
inż. arch. Jan Grzelak
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Detal H - Rozwiązanie docieplenia przy attyce

R E G O N :  470899700
N I P  :  7271476244

Inwestor: Miasto Łódź z siedzibą Łódź, Piotrkowska 104

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Domu Pomocy
Społecznej


