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Tytuł inwestycji:

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I
REALIZACJI INWESTYCJI
94-053 Łódź, ul. Ks. J. Popiełuszki 43A m. 22

Adres inwestycji: 91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26, dz. nr ewid. 490/2

Podpis

Skala : Nr rys.

Wykonywał:

Nazwa rysunku:

Data :

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

05.2018

mgr arch. Andrzej Herburt
upr. nr 522/73/Łm
inż. arch. Jan Grzelak
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Przekrój A-A i elewacja zachodnia

R E G O N :  470899700
N I P  :  7271476244

Inwestor:

1:100

Miasto Łódź z siedzibą Łódź, Piotrkowska 104

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Domu Pomocy
Społecznej
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A ZADASZENIA WEJŚĆ WG DETALU

PRZESZKLENIE MIĘDZY
BALKONEM
A MURKIEM FOSY

A
- płytki mrozoodporne antypoślizgowe
- klej
- warstwa cementowa dylatowana paskami szkła
- siatka stalowa przeciwskurczowa zatopiona w warstwie cementowej
- istniejaca warstwa konstrukcyjna płyty balkonowej 26-27 cm

-1,16

OSŁONA ZE SZKŁA MATOWEGO BALUSTRAD
BALKONOWYCH MONTOWANA NA KLIPSACH

MOCUJĄCYCH
SŁUPEK BALUSTRADY BALKONOWEJ

MOCOWANY DO CZOŁA PŁYTY BALKONOWEJ
ZA POMOCĄ ŚRUBY ROZPOROWEJ

ZADASZENIA FOS WG DETALU

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY
POWLEKANEJ OSŁANIAJĄCA CZOŁO PŁYTY

BALKONOWEJ

OSŁONA ZE SZKŁA MATOWEGO BALUSTRAD
BALKONOWYCH MONTOWANA NA KLIPSACH
MOCUJĄCYCH
SŁUPEK BALUSTRADY BALKONOWEJ
MOCOWANY DO CZOŁA PŁYTY BALKONOWEJ
ZA POMOCĄ ŚRUBY ROZPOROWEJ

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY
POWLEKANEJ OSŁANIAJĄCA CZOŁO PŁYTY
BALKONOWEJ


